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PROJETO HIDRÁULICO - PILOTIS
ESC.: 1/50
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PROJETO HIDRÁULICO - TÉRREO
ESC.: 1/50

Abrigo para Proteção do Cavalete
Abrigo (nicho) construído na testada do
imóvel, em alvenaria, rebocado.

Como construir o Abrigo
Ao construir o abrigo (nicho) de proteção
siga as dimensões padronizadas pela
CASAN, viabilizando a instalação da caixa
em compartimento plástico com tampa de
policarbonato transparente.

Base do Abrigo
Construa a base do abrigo (nicho) de
acordo com as medidas exigidas no
gabarito da base.
Deixe abertas as entradas na base do
abrigo (nicho) para a instalação da
canalização da água da CASAN.

Comunique-se com a CASAN
Ao concluir a instalação do alimentador
predial e do abrigo (com a caixa de
proteção) para a execução da ligação de
água do seu imóvel, entre em contato com
a CASAN pelo telefone da agência em seu
município ou ligue 0800 643 0195.
Site: www.casan.com.br

Finalização do Abrigo
Após a instalação do cavalete pela
CASAN, o usuário deve fechar as
aberturas da base do abrigo.

casan
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Gabarito da Base do Abrigo

Dimensões do Abrigo (nicho)
para Proteção do Cavalete

LIGAÇÃO PREDIAL
SEM ESCALA - MEDIDAS EM CENTÍMETRO

Caixa de Proteção Plastica

47,5

40

15

Tampa da Caixa de Proteção

INSTRUÇÕES PARA LIGAÇÃO
PREDIAL PELA CASAN

PASSEIO
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Água fria

Água fria (Não Potável)

Alimentação

Alimentação (Não Potável)

Legenda das Colunas

Legenda de Condutos

Água fria

Água fria (Não Potável)

Alimentação

Alimentação (Não Potável)

CARIMBOS E APROVAÇÕES:CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

FOLHA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

HID
01/06

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

- PROJETO HIDRÁULICO
(PILOTIS E TÉRREO)

- DETALHES EXECUTIVOS

DESENHO:

ESCALA:

DATA:

ÁREA TOTAL:

EDUARDO FIGUEIREDO

Rua Artur Tridapalli - Bairro Centro -  Agronômica/SC

CAPELA MORTUÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

13/10/2020

128,15m²

122,35m²

ÁREA EDIFICAÇÃO A CONSTRUIR:

INDICADA

ÁREA EXTERNA A CONSTRUIR:

250,50m²

13/10/2020 EMISSÃO INICIALR00
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