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DESENHO:

ESCALA:

DATA:

ÁREA TOTAL:

CAROLINA

Rua Artur Tridapalli - Bairro Centro -  Agronômica/SC

CAPELA MORTUÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

13/10/2020

128,15m²
ÁREA EDIFICAÇÃO A CONSTRUIR:

INDICADA

ÁREA EXTERNA A CONSTRUIR:
122,35m²

250,50m²

Lista de Janelas
ID

J1
J2
J3
J4
J5
J6
V1
V2

Qnt
3
1
3
1
2
1
1
1

L x A
0,80×0,75
1,60×1,65
1,20×1,55
2,45×1,25
2,65×1,65
2,45×1,65
0,20×0,10
0,20×0,10

Peitoril
1,80
0,90
1,00
1,30
0,90
0,90
0,70
1,70

Modelo
01 FL MAXIMO-AR

02 FLS DE CORRER C/ 02 BANDEIRAS INF. FIXAS
02 FLS DE CORRER
03 FLS DE CORRER

03 FLS DE CORRER C/ 03 BANDEIRAS INF. FIXAS
03 FLS DE CORRER C/ 03 BANDEIRAS INF. FIXAS

ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE (VENEZIANA)
ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE (VENEZIANA)

Material
ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO
ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO
ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO
ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO
ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO
ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO

ALUMÍNIO BRANCO
ALUMÍNIO BRANCO

Lista Portas
ID

A1
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

Qnt
1
1
1
2
4
1
1
1

L x A
1,00×2,10
0,90×2,55
1,80×2,55
0,90×2,10
1,00×2,10
1,10×1,00
0,60×1,00
0,60×0,70

Tipo
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta
Porta

Modelo
ABERTURA

01 FL DE ABRIR C/ BANDEIRA SUP. FIXA
02 FLS DE ABRIR C/ 02 BANDEIRAS SUP. FIXAS
01 FL DE ABRIR C/ BARRA E CHAPA METÁLICA

01 FOLHA DE CORRER
02 FOLHAS DE ABRIR (VENEZIANA)
01 FOLHA DE ABRIR (VENEZIANA)
01 FOLHA DE ABRIR (ALÇAPÃO)

Material
-

ALUMÍNIO BRANCO E VIDRO
ALUMÍNIO  BRANCO E VIDRO

MADEIRA COMPENSADA
MADEIRA COMPENSADA

ALUMÍNIO NATURAL
ALUMÍNIO (COR DA PAREDE)

ALUMÍNIO (COR DA LAJE)

TABELA DE REVESTIMENTOS

Ambiente Piso Parede Této

Copa

Circulação

Sala Velório

WC PCD

WC PCD Masc

Pintura Acrílica
Cor Branca

WC PCD Fem

Varanda
Cerâmico Antiderrapante
PEI-5 / Cor Bege a executar

Pintura Acrílica
Cor Branca

Circulação Pintura Acrílica
Cor Branca

Rampa/ Patamar

Cerâmico Acetinado Fosco
PEI-5 / Cor Bege a executar

Escada/ Patamar

Estacionamento

Cerâmico Acetinado Fosco
PEI-5 / Cor Bege a executar

Cerâmico Acetinado Fosco
PEI-5 / Cor Bege a executar

Cerâmico Acetinado Fosco
PEI-5 / Cor Bege a executar

Pintura Acrílica
Cor Cinza Claro

Pintura Acrílica
Cor Cinza Claro

Pintura Acrílica
Cor Branca

Pintura Acrílica
Cor Branca

Pintura Acrílica
Cor Branca

Pintura Acrílica
Cor Branca

Pintura Acrílica
Cor Branca

Azulejo até o Této

Azulejo até o Této

Pintura Acrílica Cor
Cinza Claro/ Azulejo
até o teto nas
Paredes Molhadas

Estar Íntimo Cerâmico Acetinado Fosco
PEI-5 / Cor Bege a executar

Pintura Acrílica
Cor Branca

Pintura Acrílica
Cor Cinza Claro

Azulejo até o Této

Pintura Acrílica
Cor Cinza Claro

Pintura Acrílica
Cor Cinza Claro

Cerâmico Antiderrapante
PEI-5 / Cor Bege a executar

Cerâmico Antiderrapante
PEI-5 / Cor Bege a executar

Cerâmico Antiderrapante
PEI-5 / Cor Bege a executar

Cerâmico Antiderrapante
PEI-5 / Cor Bege a executar

Cerâmico Antiderrapante
PEI-5 / Cor Bege a executar

Concreto Desempenado

P3

P4

J3

J6
J2

A1

J1

P3

J3
V2

V1

J5 J5

P4P1

P4

P5

J4

P2

J1
J1

J3

P4

06
DET

05
DET

01
DET

02
DET

03
DET

08
DET

2,87 0,17 2,40

±0,00

±0,00
±0,00

0,00

-0,25

-0,50

-0,25

0,40

-0,05
-0,05

-0,50

-0,05

0,00

D
D

AA

B B

C
C

Corrimão em
Aço Galvanizado
h=0,70m e 0,92m

Abrigo de Gás

Sem desnível
entre pisos

Sem desnível
entre pisos

FUNERÁRIA

PASSEIO

M
EIO

 FIO

PISTA

CAIMENTO PISO
i = 2%

SOBE i = 8,00%

MURO DE CONTENÇÃO
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i =

 1
%

SOBE i = 23%
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VISTA LATERAL
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VISTA LATERAL
DIREITA
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C
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%
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EN
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i =
 3

%

1 2 3

P7

Projeção da Cobertura

Pr
oj

eç
ão
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a 

C
ob

er
tu

ra

Projeção da Cobertura

VARANDA
A=27,02 m2

P=Cer. Antiderrapante

WC PCD FEM.
A=3,27 m2

P=Cer. Antiderr.

SALA VELÓRIO
A=57,44 m2

P=Cer.

CIRCULAÇÃO
A=3,62 m2

P=Cer.

COPA
A=8,68 m2

P=Cer.

CIRCULAÇÃO
A=3,43 m2

P=Cer.

ESTAR ÍNTIMO
A=8,40 m2

P=Cer.
WC PCD MASC

A=3,28 m2

P=Cer. Antiderr.

PATAMAR RAMPA
A=8,98 m2

P=Cer. Antiderrapante

ESTACIONAMENTO/ EXTERNO
A=98,16 m2

Conc. Desemp.

WC PCD
A=3,28 m2

P=Cer. Antiderr.

PATAMAR ESCADA
A=6,77 m2

P=Cer. Antiderrapante

F
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0,17 2,86 0,17 2,40 0,17 1,60 0,17
3,20 4,34

0,90 7,54

0,23 2,27 0,17 6,00 0,17 1,60 0,17
2,50 6,34 1,77

0,90 10,61 0,70
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Guarda Corpo
em Aço Galvanizado
h= 1,30m

Guarda Corpo em Aço Galvanizado
h=1,20 + 0,10m de Guia de Balizamento

PLANTA BAIXA
ÁREA EDIFICAÇÃO: 128,15m²
ÁREA EXTERNA: 122,35m²
ÁREA TOTAL: 250,50m²
ESC.: 1/50

LEGENDA
Parede em alvenaria e=17cm a executar

Parede em alvenaria e=22cm a executar

Guia de Balizamento e=10cm a executar
Guarda Corpo em Aço Galvanizado h=1,20/1,30m a executar
Corrimão em Aço Galvanizado h=0,70 e 0,92m a executar

Piso Cerâmico Acetinado Fosco a executar

Piso Cerâmico Antiderrapante a executar
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