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CARIMBOS E APROVAÇÕES:CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

PROJETO ARQUITETÔNICO

FOLHA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

ARQ
05/08

ASSOCIA«√O DOS MUNICÕPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÕ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

- DETALHES

DESENHO:

ESCALA:

DATA:

ÁREA TOTAL:

CAROLINA

Rua Artur Tridapalli - Bairro Centro -  Agronômica/SC

CAPELA MORTUÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

13/10/2020

128,15m²
ÁREA EDIFICAÇÃO A CONSTRUIR:

INDICADA

ÁREA EXTERNA A CONSTRUIR:
122,35m²

250,50m²
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Máx. 0,10m

Máx. 0,10m

Barras Internas Verticais 1/2"

Poste Vertical 1 1/2"
Chumbados c/ Epóxi Poste Vertical 1 1/2"

Chumbados c/ Epóxi

Barras Horizontais 1 1/2"

Barras Internas Verticais 1/2"

Poste Vertical 1 1/2"
Chumbados c/ Epóxi Poste Vertical 1 1/2"

Chumbados c/ Epóxi

Barras Horizontais 1 1/2"

Corrimão 1 1/2"

DETALHE 01 - Detalhe Genérico Guarda-Corpo em
Aço Galvanizado (Tipo 01 e Tipo 02)
Esc.: 1/25

VISTA GUARDA-CORPO

VISTA GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO

(Cor Preta Acabamento Fosco)

10
2

0,
10

0,
700,

92

0,170,
70 0,

92

2 17 2
21

1,
20

Soleira em
Granito
Polido Branco
Dallas

Guia de
Balizamento
em Concreto

Rampa
i=8%

Guarda-Corpo Tipo 01
H=1,20m

Corrimãos
H=0,70 e 0,92m

Medidas em Centímetros
(Sem Escala)

DETALHE EXTERIOR 05 - RAMPA
Esc.: 1/25

Corte

DETALHE 03 -  CORRIMÃO
Esc.: 1/10
Medidas em Centímetros

Os corrimãos devem estar afastados no mínimo 40mm da parede ou outro
obstáculo. Devem ter seção circular com diâmetro entre 40 mm.
Devem ser firmemente fixados às paredes ou às barras de suporte, garantindo
condições seguras de utilização.
Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das
escadas e rampas, e devem prolongar-se paralelamente ao patamar, pelo
menos por 0,30 m nas extremidades, sem interferir com áreas de circulação ou
prejudicar a vazão.
As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas
ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem
protuberâncias.
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Tubo em Aço
Galvanizado
H=1,00 m ou

Guarda-Corpo
(ver planta)

Corrimão em
Aço Inox (Circular)
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VARIA1,5 1,5

21
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R= 1,5 R=1,5

R=1,5

R=1,5

Friso/Pingadeira
(Exterior)

 Granito Polido

Exterior

i=0,5%

i=0,5%

PLANTA BAIXA

CORTE

- CANTOS ARREDONDADOS

DETALHE 04- SOLEIRA JANELAS
Esc.: 1/25

Cor: Branco Dallas
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89

VER PLANTA (205 Mín.)

R=25

Pia Suspensa
Sem Coluna
(42x32cm)
Altura Máxima 16,5 cm

Barra
Horizontal

Barra
Horizontal

Barra
Vertical

Barra
Horizontal

Raio Ø150

Papeleira de
Sobrepor (interfolhado)

Barra Horizontal

Barra Vertical

Papeleira Papel Toalha Espelho

Pia Suspensa
Sem Coluna
Dimensões 32x42

Barra Vertical

Barra Horizontal

Saboneteira

Torneira Tipo
Alavanca

Alarme de Emergência
(Consultar item 4.6.7
da norma NBR 9050/2015)

Barra
Vertical

Barra Vertical

Barra Horizontal

Alarme de
Emergência

Acionamento Descarga
com Alavanca

(Válvula de Pressão Leve
Sobressalente)

Barra Horizontal

Ducha Higiênica
Comando Manual

Porta
Objetos

Saboneteira

LixeiraTampa
Basculante

Porta Objetos
(Granito Cor Branco Dallas)

Vaso Sanitário
(Comprimento
Máximo 65cm

Altura máx. 83)

Espelho 50x90

Barra Horizontal

Barra Vertical

Papeleira
Papel Toalha

Gancho para Pendurar
Casacos/Bolsa

Gancho para Pendurar
Casacos/Bolsa
(Arredondado)

Barra Horizontal
Ø30mm

Chapa em Aço
Inox Escovado e=1mm

Fixada através Fita
Dupla Face

Maçaneta Tipo
Alavanca (Recurvada

na Extremidade)

Pintura dos Batentes
da Porta em Tom Mais

Escuro Contrastando Com
a Folha.

Chapa em Aço
Inox Escovado e=1mm

Fixada através Fita
Dupla Face

Maçaneta Tipo
Alavanca (Recurvada

na Extremidade)

Pintura dos Batentes
da Porta em Tom Mais
Escuro Contrastando Com
a Folha.

Sinalização Visual
Placa em Acrílico 20x20cm

(Cor de Fundo Azul, Pictogramas
Cor Branca em Alto Relevo 0,8mm)

(Referência Munsell
10B5/10 ou Pantone 2925 C)

Símbolo de Padrão Internacional

Sinalização Tátil
Placa em Acrílico 20x12cm
(Cor de Fundo Azul Escuro,
Letras Caixa Alta Cor
Branca em Alto Relevo)

Piso Antiderrapante
Coeficiente de Atrito ≥0,4

Papeleira de
Sobrepor (interfolhado)

Acionamento Descarga
com Alavanca

(Válvula de Pressão Leve
Sobressalente)

VISTA 2
ESC.: 1/30

VISTA 2
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VISTA 1
ESC.: 1/30

VISTA 3
ESC.: 1/30
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OBS: AS BARRAS DE APOIO DEVERÃO RESPEITAR O DIÂMETRO MÍNINO ESTABELECIDO PELA NORMA, PODENDO SER DE DE Ø 3 A Ø 4,5 mm (ITEM 7.6.3 NBR 9050/2015)
QUALQUER DÚVIDA QUANTO AS MEDIDAS OU ESPECIFICAÇÕES CONSULTAR NORMA NBR 9050/2015 OU ENTRAR EM CONTATO COM OS AUTORES DO PROJETO.

OBSERVAÇÕES: O DIMENSIONAMENTO DO BANHEIRO (MEDIDAS MÍNIMAS) TEM RELAÇÃO COM AS LOUÇAS SANITÁRIAS UTILIZADAS,
DEVENDO ASSIM SER RESPEITADAS, PODENDO VARIAR APENAS 5 CENTÍMETROS NA LARGURA. A PIA PODE VARIAR EM SUA ALTURA,
SENDO A  MÁXIMA 16,5 cm.

DETALHE 06 - SANITÁRIO ACESSÍVEL
Esc.: 1/25
Medidas em Centímetros

PLANTA BAIXA
ESC.: 1/30

As bacias e assentos sanitários acessíveis NÃO PODEM TER
ABERTURA FRONTAL e devem estar a uma altura entre 0,43 m e
0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem
o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo
0,46 m. Essa altura pode ser obtida pela peça sanitária com
altura necessária, ou pelo posicionamento das bacias
suspensas ou pela execução de um sóculo sob a base da bacia,
convencional ou com caixa acoplada, isento de cantos vivos e
com a sua projeção avançando no máximo 0,05 m,
acompanhando a base da bacia. Observar ilustração ao lado.

DETALHE MAÇANETA PORTA:
TRINCO DE ALAVANCA
ARREDONDADO (COM CHAVE
ADAPTADA)
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VISTA FRONTAL INTERNA
ESC.: 1/30

OBSERVAÇÃO:
●DOBRADIÇAS DEVERÃO SER INSTALADAS NO LADO DE FORA.
ESSA MEDIDA É PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO.
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VISTA FRONTAL EXTERNA
ESC.: 1/30

SANITÁRIO ACESSÍVEL
MASCULINO

OBSERVAÇÃO:  DETALHE GENÉRICO. AS MEDIDAS GERAIS DO AMBIENTE PODEM VARIAR, ASSIM COMO A SUA POSIÇÃO, OBSERVAR LAYOUT APRESENTADO EM PLANTA BAIXA.
UTILIZAR AS MEDIDAS E DISTÂNCIAS PARA POSICIONAR AS LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS APRESENTADOS ABAIXO.

Pintura
Branca

Pintura
Branca

DETALHE 07 - VAGAS PREFERÊNCIAIS
Esc.: 1/50
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Placa
50x70cm

Símbolo
Internacional

de Acesso

Pintura
Amarela

17

Variável

Soleira em Granito Jateado
Cor: Branco Dallas

OBSERVAR INDICAÇÃO EM PLANTA BAIXA

DETALHE 05- SOLEIRA PORTAS
Esc.: 1/25

PLANTA BAIXA

10
10

Piso de Concreto
Desempenado a
Executar

Brita 02 a Executar

DETALHE 08 - PISO VAGAS
PREFERÊNCIAIS
MEDIDAS EM CENTÍMETROS
ESC.: 1/25
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