PORTA 01 - 01 FOLHA DE GIRO PORTA 02 - 02 FOLHAS DE GIRO COM DUAS BANDEIRAS FIXAS
QUANTIDADE: 01 QUANTIDADE: 01
MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA ) MATERIAL ESQUADRIA/COR/PINTURA: ALUMINIO COR BRANCA (PINTURA ELETROSTATICA A PO) VIDROS E VEDACOES
ELETROSTATICA APO) VIDROS E VEDACOES DIMENSOES: 180x255 cm
DIMENSOES: 90x255cm '
PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm
PERFIS DAS MOLDURAS: 5,4x2,5 cm ESCALA: 1/20
ESCALA: 1/20 ' 7 RC
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CARIMBOS E APROVACOES:

PORTA 03 - 01 FOLHA DE GIRO (90x210cm) PORTA 04 - 01 FOLHA DE CORRER SOBREPOR (90x210cm)
ESC: 1/15 ESC: 1/15
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PLANTA BAIXA Vo da Parede: 980mm Medidas em milimetros
Medidas em milimetros ' .
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OBS: Aplicacio de Trat to UV t | t tod trut ¢ OBS: Aplicacdo de Tratamento UV (contra amarelamento) em toda a estrutura aparente. 2
: Aplicagdo de Tratamento UV (contra amarelamento) em toda a estrutura aparente. Medidas em Milimetros. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.

Medidas em Milimetros. DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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