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CORTE A-A

LEGENDA

08  PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE 8 mm ENTRE

QUEBRA-CHAMAS, MALHA MÍNIMA DE 2.0, MÁXIMO 5.0 mm.

PLACAS.

10   ESTRADO DE MADEIRA.

09   PISO DE CONCRETO MACIÇO.

07   TETO DE CONCRETO MACIÇO.

06   PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO.

05   MANGUEIRA FLEXÍVEL.

04   REGISTRO DE FECHO RÁPIDO.

03   VÁLVULA DE ESTÁGIO ÚNICO-0.02 A 0.03 kg/cm2.

02   BOTIJÃO COM 13 kg DE GPL.

O1   ABERTURA PARA VENTILAÇÃO 15X10 cm, COM TELA

OBS.:
Art. 114 - A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos
vazados ou outros materiais que permitam a formação de vazios no
interior da parede
Art. 121- As canalizações só poderão ser cobertas pela alvenaria depois
de convinientimento testadas.

CONFORMIDADE
MARCA DE 

sem escala

DN=155mm

AS VENEZIANAS DEVEM TERVENEZIANA FIXA  A=188 cm2 OBS:
UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE
8 mm, ENTRE AS PLACAS.

DN=15,5cm

DETALHE A
sem escala

OBS: A POSIÇÃO DAS VENIZIANAS NÃO PODERÁ PREJUDICAR
A ÁREA DE EFETIVA VENTILAÇÃO QUE DEVE SER DE 100
cm2 CADA, SOMANDO 200cm2

  A= 100 cm2
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LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 
PARA ABANDONO DE LOCAL 
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MEDIDAS INDICADAS EM PROJETO E NO MEMORIAL
PISO ANTI-DERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL

DETALHE DO CORRIMÃO E GUARDA CORPO  
CORRIMÃO
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CONCRETO

COEFICIENTE DE ATRITO MINÍMO 0,40.

E SEM O EFEITO DE GANCHO.   
TODO ACABAMENTO E FINAIS DO CORRIMÃO DEVERÃO SER ARREDONDADOS

 O COEFICIENTE DE ATRITO MINÍMO DO PISO DA ESCADA DEVERÁ SER SUPERIOR 0,40.

OBSERVAÇÃO
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GUARDA CORPO 

GUARDA CORPO

PISO ANTI-DERRAPANTE

maximo de 11cm

Quando for constuído por elementos vazados, deve impedir a passagem  
de uma esfera com 11 cm de diâmetro nas aberturas;

Não pode ser constuído por elementos que possibilitem a escalada por crianças,  
tais como: longarinas, grades, barras horizontais, etc.  

CARIMBOS E APROVAÇÕES:CARIMBOS E APROVAÇÕES:

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA -
PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)

DATA ALTERAÇÕESREVISÃO

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.

PROJETO PREVENTIVO

FOLHA:

CONTEÚDO:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PRE
02/02

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ

FONE/FAX: (47) 3531-4242

RUA:  XV DE NOVEMBRO, N° 737

RIO DO SUL/SC

http://www.amavi.org.br
E-mail: amavi@amavi.org.br

CEP: 89160-015 -CENTRO

- DETALHES

DESENHO:

ESCALA:

DATA:

ÁREA TOTAL:

CAROLINA

Rua Artur Tridapalli - Bairro Centro -  Agronômica/SC

CAPELA MORTUÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONÔMICA

13/10/2020

128,15m²

122,35m²

ÁREA EDIFICAÇÃO A CONSTRUIR:

INDICADA

ÁREA EXTERNA A CONSTRUIR:

250,50m²
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