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VENEZIANA FIXA A=188 cm2

A=100 cm2

PISO ACABADO
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| (ALTURA MINIMA

(ALTURA MAX. 0,80)

VENEZIANA FIXA

1.60)

OBS: AS VENEZIANAS DEVEM TER
UMA DISTANCIA MiNIMA DE
8 mm, ENTRE AS PLACAS.

OBS: A POSICAO DAS VENIZIANAS NAO PODERA PREJUDICAR
A AREA DE EFETIVA VENTILACAO QUE DEVE SER DE 100
cm2 CADA, SOMANDO 200cm2

ADEQUAGAO DE AMBIENTES

DETALHE A

sem escala

MARCA DE
CONFORMIDADE

MEDIDAS INDICADAS EM PROJETO E NO MEMORIAL

TETO

LUMINARIA FIXADA

LUMINARIA PENDURADA

NA PAREDE

[samA]

NO TETO

| SAIDA|

SAIDA

L 25cm / 50cm L

7 A

16cm / 32cm

|

LUMINARIA DE SINALIZAGAO
PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.

IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS

ALTURA MAXIMA DAS LUMINARIAS

PISO

PORTA

IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS

ALTURA MAXIMA DAS LUMINARIAS

SEM ESCALA

SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

.60

ABRIGO PARA GLP

sem escala
A {
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PLANTA BAIXA

ESC. 1/20

OBS.:

Art. 114 - A rede de distribuicdo ndo deve ser embutida em tijolos

vazados ou outros materiais que permitam a formacéo de vazios no
interior da parede
Art. 121- As canalizagbes s6 poderado ser cobertas pela alvenaria depois
de convinientimento testadas.

1,65M PARA - P45
0,90M PARA - P13

MARCA DE
CONFORMIDADE

.10

CORTE A-A

ESC. 1/20

ORC

LEGENDA

O1 ABERTURA PARA VENTILA(;AQ 15X10 cm, COM TELA
QUEBRA-CHAMAS, MALHA MINIMA DE 2.0, MAXIMO 5.0 mm.

02 BOTIJAO COM 13 kg DE GPL.

03| VALVULA DE ESTAGIO UNICO-0.02 A 0.03 kg/cm2.

04| REGISTRO DE FECHO RAPIDO.

05| MANGUEIRA FLEXIVEL.

06| PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO.

07| TETO DE CONCRETO MACIGO.

08| PORTA DE ALUMINIO COM VENEZIANA DE 8 mm ENTRE
PLACAS.

09| PISO DE CONCRETO MACIGO.

10| ESTRADO DE MADEIRA.

FACHADA

ESC. 1/20

DETALHE DO CORRIMAO E GUARDA CORPO CORTE TRANSVERSAL ESQUEMATICO
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/ PISO ANTI-DERRAPANTE
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PISO ANTI-DERRAPANTE E INCOMBUSTIVEL

COEFICIENTE DE ATRITO MINIMO 0,40.

CORTE LONGITUDINAL ESQUEMATICO

OBSERVACAO

TODO ACABAMENTO E FINAIS DO CORRIMAO DEVERAO SER ARREDONDADOS

E SEM O EFEITO DE GANCHO.
O COEFICIENTE DE ATRITO MINIMO DO PISO DA

ESCADA DEVERA SER SUPERIOR 0,40.

Quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem

de uma esfera com 11 cm de didmetro nas aberturas;

N&o pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas,

tais como: longarinas, grades, barras horizontais, etc.

1,30

PISO ANTI-DERRAPANTE

i —
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CORRIMAO
DE 70 A 92 cm

L Conforme medidas em projeto L

REGISTRO FECHO RAPIDO
COM BICO P/ ENCAIXE
DA MANGUEIRA

LS

0,60

DETALHE TOMADA
DE CONSUMO

(R

%
Y s

3
474 oa1 Y

MARCA DE
CONFORMIDADE

Max. 160 cm
¥
20 cm
F—F

=

Piso Acabado

Min. 100 cm

DETALHE EXTINTOR
SEM ESCALA

CARIMBOS E APROVACOES:

e

PROJETO - RESPONSAVEL TECNICO:

Assinado de forma
digital por
LUCIANO RICARDO
KRUGER:90160320
968

Dados: 2020.10.13
10:25:09 -03'00'

EXECUCAO - RESPONSAVEL TECNICO:

ASSINATURA -
PROPRIETARIO: (REPRESENTANTE)

REVISAO

DATA

ALTERACOES

PROJETO PREVENTIVO

RPN

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737
CEP: 89160-015 -CENTRO

RIO DO SUL/SC

FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA:

CAPELA MORTUARIA

|PROPRIETARIO: A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRONOMICA

|ENDERECO:

Rua Artur Tridapalli - Bairro Centro - Agronémica/SC

CONTEUDO:

- DETALHES

DESENHO:

CAROLINA /

AREA EDIFICACAO A CONSTRUIR:

128,15m?
AREA EXTERNA A CONSTRUIR:
122,35m?
AREA TOTAL:
250,50m?

ESCALA:

INDICADA
DATA:

13/10/2020

FOLHA:

PRE
02/02

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUCAO PARCIAL OU TOTAL.
DESENHO VALIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSAVEL DO PROJETO.
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