
 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA
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O  sistema de iluminação de emergência, foi
desenvolvido com a utilização de blocos autônomos.
O  sistema deverá garantir uma luminosidade de 3
lux em locais planos e de 5 lux em locais com
desníveis, como escadas, etc.
Os  aparelhos  devem ser constituidos de forma que
qualquer de suas partes resistam a uma temperatura
de 70º C, no mínimo por uma hora.
Os  pontos  de  luz não devem causar ofuscamento,
seja diretamente ou por iluminação refletiva.
O  material  usado  para  a  fabricação das
luminárias deve ser do tipo que impeça  a
propagação de chama e que sua combustão
provoque um mínimo de emanação de gases
tóxicos.
A  fixação  dos pontos de luz, deve ser feita de modo
que as luminárias não fiquem instaladas em alturas
superiores as aberturas do ambiente.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO 
PARA ABANDONO DE LOCAL 
COM FUNDO BRANCO  LEITOSO 
E LETRAS EM VERMELHO. 
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SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
SEM ESCALA
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A Sinalização para Abandono de Local está indicando todas
as mudanças de direção, saídas, escadas, de tal forma que
em cada ponto de sinalização seja possível visualizar o ponto
seguinte.

A placa será luminosa, ou fotoluminecente contendo, a
mensagem "SAÍDA", possuindo fundo branco leitoso e ser de
acrílico ou material similar, possuir seta direcional junto à
mensagem “SAÍDA” (na mudança de direção).

SAÍDA
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SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL
SEM ESCALA

Fluxo Luminoso de 100 lm

SEM ESCALA
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Condutor de GLP

Piso/Laje

Registro Fecho Rápido
com Bico para Encaixe
de Mangueira Flexível
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PISO ACABADO

ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE (DETALHE 02)
SEM ESCALA
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CONSUMO 02
VENTILAÇÃO SUPERIOR ADOTADA:

VENTILAÇÃO INFERIOR ADOTADA:

Grade de Ventilação
Retangular 24x24cm
Área de Ventilação:490cm²

As Venezianas devem ter uma
distância mínima de 8 mm
entre as placas.

As Venezianas devem ter uma
distância mínima de 8 mm
entre as placas.

Grade de Ventilação
Retangular 24x24cm
Área de Ventilação:490cm²

PLANTA BAIXA
FACHADA

10

8

1

2

8

2

1

A

A

.15 1.00 .15

1.30

.5
0

.1
0

.6
0

CORTE A-A

6

4

5
3

9

101

2

8

1

7

.0
5

1.
65

.1
0

1.
80

ABRIGO DE GÁS (02 P45)

ESCOLA (E-1)

LEGENDA

03       VÁLVULA DE ESTÁGIO ÚNICO-0.02 A 0.03 kg/cm2.

10       ESTRADO DE MADEIRA.

09       PISO DE CONCRETO MACIÇO.

08       PORTA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA DE 8 MM
07       TETO DE CONCRETO MACIÇO.

06       PAREDE DE ALVENARIA OU CONCRETO.

05       MANGUEIRA FLEXÍVEL.

04       REGISTRO DE FECHO RÁPIDO.

02       BOTIJÃO COM  45 kg DE GPL.

O1      ABERTURA PARA VENTILAÇÃO 15X10 cm, COM TELA
QUEBRA-CHAMAS, MALHA MÍNIMA DE 2.0, MÁXIMO 5.0 mm.

ENTRE PLACAS.
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Circuito para SIE

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE e SAL, com disjuntor
devidamente identificado, independentemente  do tipo de fonte
de energia utilizado.

DETALHE DO CIRCUITO IDEPENDENTE
DO SISTEMA DE SIE e SAL
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Circuito para SAL
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