
USAR PARA ANGULO ENTRE 150º  A 180º   

NÃO É NECESSÁRIO USAR  PISO TATIL ALERTA.
VIDE ANGULO NO PROJETO

 ANGULO  
ENTRE 150° E 180°

 ANGULO  
ENTRE 90° E 150°

USAR PARA ANGULO ENTRE 90º  A 150º   
VIDE ANGULO NO PROJETO

2xL

Piso tátil direcional

Encontro do
alinhamento lateral

Piso tátil alerta

Piso tátil direcional

90°<X≤150°

150°<X≤180°

MUDANÇA DE DIREÇÃO - ENCONTRO DE DUAS FAIXAS 

Eixo da faixa de
direcionamento

Eixo da faixa de
direcionamento

Encontro do
alinhamento lateral

Piso tátil direcional

QUANDO NÃO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR AMARRAÇÃO DO PAVIMENTO

SEM ESCALA
SEÇÃO 3 - 4

VIA
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AREIA MÉDIA e=6cm

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
PARA ASSENTAMENTO DO PAVER 

PAVIMENTO EM PAVER

POSTE

Var.
Faixa de Serv.

<<3% (max.)

1 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTÁCULOS ISOLADOS COM EXTENSÃO DE ATÉ NO MÁXIMO 40CM A LARGURA DE 
TRANSPOSIÇÃO DEVE SER DE 80CM. QUANDO O OBSTÁCULO ISOLADO TIVER UMA EXTENSÃO ACIMA DE 40CM, A LARGURA MÍNIMA PARA TRANSPOSIÇÃO
DEVERÁ SER DE 90CM.

SEM ESCALA
SEÇÃO 1 - 2

Rampa

Projeção

Meio Fio Rebaixado

VIA

Larg. Min. 120Var.
Faixa LivreFaixa de Serviço

Acesso ao Lote
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QUANDO NÃO POSSUIR MURO NO ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR AMARRAÇÃO DO PAVIMENTO

AREIA MÉDIA e=6cm

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
PARA ASSENTAMENTO DO PAVER

PAVIMENTO EM PAVER

<<3% (max.)

Meio Fio

SEM ESCALA
VEICULOS e PISO TÁTIL DIRECIONAL 

MEIO FIO REBAIXADO

MEIO FIO INCLINADO

POSTE OU
PLACA DE SINALIZAÇÃO

21

43

Var.
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MEIO FIO INCLINADO

QUANDO NÃO POSSUIR MURO NO
ALINHAMENTO PREDIAL UTILIZAR
MEIO FIO 6x6x30 PARA GARANTIR
AMARRAÇÃO DO PAVIMENTO

Var.

PASSEIO EM PAVER COM RAMPA DE ACESSO DE 

OBSERVAR PAGINAÇÃO
ESPINHA DE PEIXE

PEÇA PARA PONTO DE SAÍDA
DA PAVIMENTAÇÃO
*OBSERVAR DIREÇÃO E SENTIDO

PISO TÁTIL 

RAMPA
SOBE

(OBSTÁCULO ISOLADO)

2 - DE ACORDO COM O ITEM 4.3.2 DA NBR 9050, QUANDO EXISTIREM OBSTÁCULOS ISOLADOS COM EXTENSÃO DE ATÉ
NO MÁXIMO 40cm A LARGURA DE TRANSPOSIÇÃO DEVE SER DE 80cm. QUANDO O OBSTÁCULO ISOLADO TIVER UMA
EXTENSÃO ACIMA DE 40cm, A LARGURA MÍNIMA PARA TRANSPOSIÇÃO DEVERÁ SER DE 90cm.

1 - O ASSENTAMENTO DO PISO TÁTIL DEVE SER REALIZADO SEMPRE NO MEIO DA FAIXA LIVRE DO PASSEIO.

Largura de transposição ²

Faixa Livre Min 120
conf. NBR 9050
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ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA:

ÁREA DOS PASSEIOS:

EXTENSÃO DO TRECHO Á PAVIMENTAR:

OBRA:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ESCALA:
DETALHE PODOTATIL MUDANÇA DE DIREÇÃO
DETALHE PASSEIO EM PAVER COM RAMPA DE ACESSO DE
VEICULOS SEÇÃO 1 - 2 E 3 - 4

INDICADA

GEOMÉTRICO

1.333,53m²

REVISÃO: DATA: DESCRIÇÃO:

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

484,92m²

134,70m

PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE: ASSINATURA:

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AGRONÔMICA
CNPJ: 83.102.590/0001-90

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ASSINATURA:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CICLOFAIXA, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO EM
PAVER DOS PASSEIOS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA HERCÍLIO POFFO - TRECHO 04

DATA:
09/05/2024

CÓDIGO AMAVI:

LOGRADOURO: BAIRRO:

MUNICÍPIO: UF: CEP:

RUA HERCÍLIO POFFO

AGRONÔMICA

MOSQUITO

SC 89.188-000

G02/03

DESENHISTA:
STÉFANNY BIZ

3296

ARIEL ANDRÉ MASSON
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC: 126637-3
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